Wissenswertes

» Inden Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil
von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite beriicksichtigt.

» Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Palet-
ten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natirliches,
gleichmaRiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentra-
tionen zu vermeiden.

> Werden die Platten in einem Pkw-befahrenen Bereich (bis
3,5 1) verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie voll-
flachig aufliegen, da es sonst zu Briichen kommen kann.

» Platten nur mit einer leichten Riittelplatte (ca. 80 kg) unter
Verwendung einer Plattengleitvorrichtung in Langsrichtung
der Steine abrttteln.

Fakten

» umlaufende Mikrofase
) mit ®DUOPROTECT DP30

) verschiebegesichert (VG4) - Standsicherheit durch
optimiertes Verzahnungssystem

» kompletter Stein frost-tausalzbestandig
> erhohte Abriebfestigkeit
) Belastbarkeit siehe Tabelle Seite 206-207

Farben

platin-schattiert

kies taupe

granitgrau-
schattiert
Formen
60 cm
‘ I o
60 x 26,8 x 8 cm 60 x 26,8 x 8 cm
perspektivisch Aufsicht

2 INDIVIDUAL

KURSIVA VG4 .

auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen
Oberflachenveredelungen erhéltlich, siehe Seite 200-205

Extras

» Passend zu den Pflastersteinen und Platten gibt es auch
schattierte Abschlusssteine im handlichen Format
40 x 6 x 20 cm, siehe Universal-Abschlussstein Seite 177.

» Edelstahlwinkel als Sichtkante; Materialgiite: 1.4404 =
rostbestandig (auch gegen Chlor, Salzwasser, Tausalz)

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213-220
und die Produktdatenbldtter auf www.steinwerke.at.
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Mit 29 mm Steinstarke bei groRziigigen Formaten setzt die LIV29
Terrassenplatte einen neuen Standard. Sie vereint die Vorziige
des innovativen Werkstoffs Beton — wie Frost- und Farbbestandig-
keit, lang gleichbleibendes Erscheinungsbild und geringe Maf-
abweichungen - mit einer Auswahl von sieben exquisiten, harmo-

nisch aufeinander abgestimmten Farben.

1 LIV29 59,4 x39,4x 2,9 cm nebel als Flachenbefestigung kombiniert mit LIV29
79,4 x 39,4 x 2,9 cm nebel als Trittplatte und MAUERSTEIN GUTSHOF MB24
bossiert granitgrau-schattiert

2 LIV29 59,4 x39,4 x 2,9 cm quarzit kombiniert mit LIV SOCKELLEISTE quarzit

3 LIV2979,4x39,4x 29 cm taupe kombiniert mit LIV29 79,4 x 39,4 x 2,9 cm
quarzit als Poolumrandung und MAUERBLOCK MOMENTO 60 x 19 x 15 cm kreide
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1 LIV2979,4x394x29 cm taupe
2 LIV29 vanille im wilden Verband verlegt

Formen

LIV Sockelleiste
39,4x39,4x29cm 59,4x39,4x2,9cm 59,4 x 59,4 x 2,9 cm 79,4x39,4x%x29cm 39,4x1,5x8cm
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Wissenswertes

» Esist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Palet-
ten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natirliches,
gleichmaRiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentra-
tionen zu vermeiden.

> Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenab-
stand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fu-
genbreite von mindestens 6 mm einzuhalten.

» Eswird empfohlen, die 79,4 x 39,4 cm groBen Platten nicht
im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzver-
bund zu verlegen. Werden Sie ungebunden verlegt, ist be-
sonders darauf zu achten, dass sie vollflachig aufliegen,
da es sonst zu Briichen kommen kann.

» Hohenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht
farbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.

» Bei gebundener Bauweise (zementare Verfugung) kann es
im Randbereich zu einer leichten Farbveranderung kommen.

» Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produkti-
onstechnisch zu Farbunterschieden kommen.

» Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Klei-
ne Luftporen sind unvermeidlich und zahlen wie Farb-
schattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natiirlichen
und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stel-
len daher keinen Reklamationsgrund dar.

» Bewitterung verandert das Erscheinungsbild der Steinober-
flache. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen
Unterschieden zwischen den Flachen unter Dach (Traufen-
bereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Per-
golen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.

) Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die
Speicherqualitdt von Sonnenwarme beeinflussen; helle
Platten reflektieren die Warme, dunkle speichern sie und
kénnen daher langer Warme abgeben.

» Schiitzen Sie Ihre Steinplatten vor Beschédigungen durch
scharfkantige Terrassenmabel.

Fakten

» aus Hochleistungsbeton

» umlaufende Fase

» feingestrahlt und diamantgebiirstet

) mit @MDUOPROTECT DP30

» Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik
) alle Formate separat lieferbar

) frost-tausalzbestéandig

» nur begehbar

Extras

) Kantenveredelung (gerade & gefaste Kante, Viertelrundstab
oder Halbrundstab) gegen Aufpreis, siehe Seite 9

2 INDIVIDUAL

auf Anfrage in weiteren Farben erhéltlich, siehe
Seite 200-205

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 213-220
und die Produktdatenblatter auf www.steinwerke.at.

Farben

|
mohn taupe vanille

kies quarzit

karamell nebel
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LIV29 & LIV SOCKELLEISTE .



